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uvex Gehorschutzguide
Wie wahlt man den richtigen
Gehorschutz aus?

icht jeder Geho utz passt zu jedem Ohr
oder zur jeder Situation.
Anbei erhalten Sie einige Informationen

rund um das Thema Larm und Gehorschutz.
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uvex

Was ist eigentlich Larm?

Auswirkungen von Larm auf das Gehér und
den menschlichen Korper

Larmschwerhdrigkeit

Belastung durch gesundheitsschadlichen Larm
Schiitzen Sie Ihr Gehor!

Gehorschutz fir jede Situation

Auf die Richtige Auswahl kommt es an

Was sollten Sie liber die Dammung bei
Gehorschutz wissen?

Welche Dd&mmung wird bendtigt?
SNR-Methode
Jedes Ohr ist anders

Lange Tragedauer — der Komfort ist
entscheidend!

Anpassung und der richtige Einsatz von
Einweggehdrschutzstopsel

Anpassung und richtiger Einsatz einer
Gehdrschutz Otoplastik

uvex Einweggehodrschutzstdpsel

Weitere Produktvarianten

uvex Mehrweggehorschutzstopse

uvex Kapselgehdrschutz

uvex individuell angepasster Gehdrschutz



Larm ist nicht nur lauter Schall, der das Gehor schadigt,
sondern auch Gerausche die als stérend und belastend
empfunden werden.

So kénnen schon leise Gerdusche wie beispielsweise ein
Uhrenticken oder ein tropfender Wasserhahn unsere Kon-
zentrationsfahigkeit stark beeintrachtigen.
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Auswirkungen von Larm auf das
Gehor und den menschlichen Korper

Unser Gehor ist standig in Bereitschaft. Das Gehor hat
keine Pause oder kann ,abgeschaltet” werden.

So wirken taglich die verschiedensten Gerauschpegel auf
unseren Korper ein. Sei es am Arbeitsplatz, der tégliche
StraBenverkehrsléarm oder in der Freizeit ein Konzertbesuch.
Unser Gehor wird stark beansprucht.

Das ist nicht nur fiir unser Gehor belastend, Larm kann zu
Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Schlafsto-
rungen bis hin zu Bluthochdruck und einer Larmhérschwache,
flhren.




Tag flir Tag sind wir Larm ausgesetzt und dieser schadet
unserem Gehor. Eine Horschadigung entwickelt sich
schleichend und ohne Schmerzen. Die Haarsinneszellen
der Horschnecke werden auf Dauer geschéadigt und sind
irreparabel.

Die Ersten Anzeichen einer Horschwéche zeigen sich meist
in gerauschvollen Umgebungen. Hierbei fallt es dem
Geschédigten schwer, Gespréchen richtig zu folgen und
es muss wiederholt nachgefragt werden. Das Radio wird
immer etwas lauter gestellt oder bei Telefonaten werden
Informationen falsch verstanden.

Die Folgen einer Hérschwache sind oftmals der Riickzug
aus der sozialen Umgebung.

Cochlea
(Horschnecke)
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Folgend wird die Zeit dargestellt, die eine Person ohne das
Tragen von Gehorschutz gesundheitsschadlichem Larm
pro Tag maximal ausgesetzt werden kann.

85 dB
88 dB
91dB
94 dB
97 dB
100 dB
103 dB

8 Stunden
4 Stunden
2 Stunden
1 Stunde
30 Minuten
15 Minuten
7,5 Minuten

106 dB 4 Minuten
109 dB 2 Minuten
112dB 1 Minute
115 dB 30 Sekunden

Download der
kostenlosen iOS-Dezibel-
App zur Messung der
Larmbelastung




Verwenden Sie uvex Gehdrschutz um Ihr Gehor vor
gesundheitsschadlicher Larmbelastung am Arbeitsplatz
zu schiitzen.

An Orten mit hoher Larmbelastung, ist eine effektive

Dammung zum Schutz des Gehdrs nétig. Mit der richtigen
Dammung wird schadlicher oder irritierender Larm isoliert,
dennoch bleiben wichtige Alarmsignale hérbar, die Sprach-
wahrnehmung bleibt erhalten - Sie fiihlen sich nicht isoliert.

* Tragdauer

¢ Larmsituation

« Passgenauigkeit (Bart-/Brillentrager)
* Wirksamkeit (Dichtungskissen)

¢ Leichte Handhabung

* Kombatibilitat zu anderen PSA

¢ Individueller Gehdrschutz
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Was sollten Sie Uber die Dammung bei
Gehorschutz wissen?

SNRist die Abkirzung fiir ,Single Number Rating”.

Der SNR Wert gibt an wie hoch der Dammwert eines
Produktes ist.

Je hoher der SNR Wert des Gehorschutzes, desto héher
ist die Dammwirkung.

Welche Dammung wird benotigt?

Um die Larmsituation am Arbeitsplatz zu definieren muss
eine Gerauschemissionsmessung durch die Berufs-
genossenschaft durchgefiihrt werden. Hierbei wird der
aquivalente Dauerschallpegel und gegebenfalls Spitzen-
schalldruckpegel gemessen. Daraus wird ein Larmkataster
aufgestellt. AnschlieBend kann nach der SNR-Methode
der Gehorschutz ausgewahlt werden.




(SNR) des
Gehdrschutzes

Beispiel:
100dB-26 dB =74 dB

Das anzustrebende Ziel bei der Auswahl der geeigneten
Dammung, ist das Erreichen eines am Ohr des Tragers
wirksamen Restschallpegel von 70 - 80 dB.

Bei zu hoher Larmdammung (Uberprotektion) kann es zu
Verstandigungsproblemen und einem Isolationsgefiihl
kommen.
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Jeder Gehdrgang hat eine andere GréBe und Form und
benotigt deshalb einen passenden Gehorschutz.

Aus diesem Grund, bietet uvex eine Vielzahl von Gehor-
schutzmdglichkeiten an, die fiir viele Gehérgangformen
und -gréBen geeignet sind. Oder wahlen Sie sogar ein
individuell angepasste Gehorschutz Otoplastik.

individuelle
Anpassung
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Wenn Sie die meiste Zeit des Tages auf Gehdrschutz am
Arbeitsplatz angewiesen sind, ist der Tragekomfort
ausschlaggebend.

Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir viel Wert
auf Ergonomie optimale Anpassung an den menschlichen
Gehodrgang.

Ein hdchstmaB an Tragekomfort bietet Ihnen eine
individuelle Gehdrschutz Otoplasik.
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Um die volle Schutzwirkung des Einweggehdrschutzstop-
sels zu erreichen, muss dieser richtig eingesetzt werden.
Bei falscher Anwendung minimiert oder entschwindet der
Schutzeffekt. Lesen Sie jede Gebrauchsanleitung genau
damit der Gehorschutz richtig eingesetzt wird.
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Kurz zusammen rollen  Mit dem Arm tiber den Perfekter Sitz
Kopf greifen un das
Ohr ein bisschen nach
oben ziehen, damit der
Gehorgang gerade
wird. Danach den Ge-
hérschutzstépsel ins
Ohr setzen und kurz
halten.
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Durch die Otoskopie wird
der Gehorgang kontrol-
liert.

Danach wird eine Watte
zum Schutz des Ohres
1 n eingesetzt.
D
2

Die Silikonmasse wird
danach langsam in den
Gehdrgang und Ohrmu-
schel gegeben.

Nach wenigen Minuten
kann die Ohrabformung
wieder entnommen
werden.
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Greifen Sie die Otoplas-
tik an dem Griffstiick, der
Gehdrgang der Otoplas-
tik sollte nach unten ge-
richtet sein.

Positionieren Sie die Oto-
plastik am Gehorgangs-
eingang.

Ziehen Sie dabei die Ohr-
muschel leicht gerade.

Mit einer Drehbewegung
nach hinten, setzten Sie
die Otoplastik in den Ge-
hérgang.
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Bitte vergewissern Sie
sich, ob die Otoplastik
bequem sitzt.
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uvex uvex
com4-fit x-fit xtra-fit hi-com
2112.004 2112.001 2112.060 2112.100
- H
Y ‘
| -4 4 93
SNR
33dB 37dB 36 dB 24dB

Signalerkennung

S,V,W,E S,V,W,E

S,V,W,E w
mit Kordel mit Kordel mit Kordel
detektierbar detektierbar
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uvex uvex uvex uvex
xact-fit whisper whisper+ whisper
2124.001 2111.201 2111.212 supreme
> 2111.235
J;T; o ) all
=\ 7 ez:;%/’jp (7*\\ (// b
)7 {f ( ﬁ“/
\‘g/ \\_»/
26 dB 23 dB 27dB 30dB

© o

© O

w S,wW

S,V,W,E w

detektierbar

Bugel-
gehorschutz

detektierbar

21



uvex K1 uvex K2 uvex K3
2600.001 2600.002 2600.003
SNR
28 dB 32dB 33dB

Langen- Langen- Langen-

verstellung verstellung verstellung
Gepolstertes Gepolstertes Gepolstertes

Kopfband Kopfband Kopfband
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Memory Foam

Memory Foam
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uvex K200 uvex K1H uvex K2H
2600.200 2600.201 2600.202
ﬁl I% GI .‘
28 dB 27dB 30dB
Langen- Langen- Langen-
verstellung verstellung verstellung
Optimale Bereitschafts- Bereitschafts-
Anpassung und und
360° Drehung Ruhstellung Ruhstellung
Dielektrisch Optimale Optimale
Helm-Visier- Helm-Visier-
Kombination Kombination
Option: Auch als
Kompatibel mit Variante fir
AnstoBkappe uvex pheos
Helmsystem
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uvex uvex uvex uvex
high-fit high-fit high-fit high-fit
DC flex temp flex duro

24dB 23dB 24dB 24dB
28 dB 26 dB 28 dB 28dB
28dB 32dB

Signalerkennung

24 dB: W 23 dB: - 24 dB: - 24 dB: -
28dB:S,W 26dB:S,W 28dB:S,W 28dB:-
28 dB: S, W 32dB: S, W,
V,E
detektierbar detektierbar
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uvex uvex uvex uvex
high-fit high-fit ILC etyBlu
flex com flex for
Impulse
s
/7
= > i
‘ L,_//
23 dB 28 dB
26 dB
Adaptierbar
an die uvex
Kommunika
tionsein-
heiten ILC
und etyBlu
23dB: W 28dB: S, W
26dB: S, W,
V,E
detektierbar
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UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Wirzburger StraBe 181-189
90766 Firth
GERMANY

Tel: +49 800 6644891
Fax: +49 800 6644892

E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: www.uvex-safety.com





